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OSTROZNIE SZKtO HARTOWANE!
PRZECZYTAJ WSKAZOWKI NA KONCU
INSTRUKCJII ZANIM ZACZNIESZ PRACE!
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1 11 PRZYMIERZ PROFILE (P1) DO SCIANY,

NAWIERC OTWORY | WPROWADZ
KOEKI ROZPOROWE (J) W $CIANE.

12 WYMIAR ZALEZNY OD WIELKOSC| MODELU
ODMIERZ DO ZEWNETRZNEJ KRAWEDZI PROFILU.

MODEL  WYMIAR X

70 680 mm
80 780 mm
20 880 mm - <>
100 980 mm
120 1180 mm
—_—
1.3 ROZPROWADZ ROWNOMIERNIE -
SILIKON NA PROFILU NA STRONIE,
KTORA BEDZIE PRZYLEGAC DO SCIANY
A NASTEPNIE WKREC WKRETY ().
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2 2.1 WSUN PROFILE SCIANEK KABINY,
WYREGULUJ, DOKREC WKRETAMI | UZY) ZASLEPEK.

2.2 UZY) SILIKONU PRZY DOLNE) KRAWEDZI
SCIANEK.
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3 3.1 ZtOZ DOLNE CZESCI ZAWIASOW (B) | ZAMONTUJNA SCIANCE STAEE) (SP2).
ZWROC UWAGE, ABY OTWOR ELIPTYCZNY WE WKEADKACH ZAWIASOW BYE
USTAWIONY POZIOMO.
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4 4.1 ZAMONTUJ £ACZNIKI PROGU (F) | PROG (PR1).

4.2 ZAMONTUJ CZESC USZCZELKI MAGNETYCZNE)
(UMT) NA SCIANKE STAEA (SP1).

4.3 UZY) SILIKONU NA ELEMENTACH PROGU

(NA STYKU Z PODLOZEM). )
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4.11

USZCZELKA

4.2

5 51 202 GORNE CZESCI ZAWIASOW

(B) | ZAMONTU) NA DRZWIACH (D1) .
ZWROC UWAGE ABY OTWOR
ELIPTYCZNY WE WKEADKACH
ZAWIASOW BYE USTAWIONY POZIOMO.

5.2 ZtOZ UCHWYT KABINY (A)
| ZAMONTUJ NA DRZWIACH (D1).

5.3 ZAMONTUJ USZCZELKI DRZWI
(U2 | U3) | USZCZELKE,
MAGNETYCZNA (UM1).

6 6.1 ZAMONTU) DRZWI (D1) | WYREGULUJ
ZAWIASY (B).




7 7.1 ZAMONTUJ ZASLEPKI ZAWIASOW DRZWI (G).

7.2 WYREGULU) KABINE, ZAMONTU) WKRETY (H) Z ZASLEPKAMI (G).

T}/ s S

- ¥ 3.0 (H)x4 S (G)x4

8 8.1 ZtOZ KOMPLETNY WSPORNIK (C, D, E) WRAZ Z MOCOWANIAMI SZYB (C), PRZYMIERZ
DO KABINY | ODMIERZ MIEJSCA MONTAZOWE NA SCIANIE.
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9.1 ZAMONTUJ) MOCOWANIA WSPORNIKA DO
SCIANY (E).

9.2 USZTYWNU RELING KABINY ZA POMOCA
IMBUSOWYCH WKRETOW DOCISKOWYCH.,




OSTROZNIE SZKLO HARTOWANE!

SZKLO HARTOWANE JEST BARDZIEJ ODPORNE NA ZGINANIE I ZMIANY TEMPERATUR NIZ SZKtLO TRADYCYINE. JEST TO SZKtO BEZPIECZNE, GDYZ DOPIERO PO PRZEKROCZENIU
JEGO WYTRZYMALOSCI ULEGA ONO ROZBICIU NA WIELE DROBNYCH FRAGMENTOW, CO MINIMALIZUJE RYZYKO POWAZNEGO ZRANIENIA. USZKODZENIE KRAWEDZI,
ZARYSOWANIE POWIERZCHNI, BADZ ZBYT SILNE NAPREZENIE, NP. SPOWODOWANE NIEPRAWIDLOWYM MONTAZEM, MOZE SPOWODOWAC ROZBICIE (POPEKANIE SZYBY)
NAWET PO KILKU MIESIACACH OD ZAMONTOWANIA KABINY. OSOBY MONTUJACE KABINY POWINNY POSIADAC PRZESZKOLENIE Z ZASAD MONTAZU KABIN ORAZ OBCHODZENIA
SIE Z SZYBAMI WYKONANYMI ZE SZKLA HARTOWANEGO. SZKOLENIA ORGANIZOWANE SA PRZEZ SPOLKE METAL-HURT W TORUNIU. ZGLOSZENIA W SPRAWIE SZKOLEN NALEZY
SKEADAC TELEFONICZNIE LUB PRZY WYKORZYSTANIU POCZTY ELEKTRONICZNE). DANE DO KONTAKTU ZNAJDUJA SIE W WARUNKACH GWARANCII JAK ROWNIEZ NA
OPAKOWANIU KABINY. PODCZAS MONTAZU KABINY NALEZY STOSOWAC UBRANIA, OBUWIE I REKAWICE OCHRONNE. PRZY WYIJMOWANIU SZYB Z OPAKOWANIA ORAZ
W TRAKCIE MONTAZU KABINY NALEZY PRZENOSIC SZYBY W SPOSOB ZAPEWNIAJACY BRAK BEZPOSREDNIEGO KONTAKTU Z TWARDYMI POWIERZCHNIAMI LUB PRZEDMIOTAMI
NA ROGACH STOSOWAC NAROZNIKI OCHRONNE. NIE NALEZY OPIERAC NIEZABEZPIECZONE] SZYBY BEZPOSREDNIO O GLAZUROWANA POSADZKE CZY SCIANE.

KONSERWACIA

DO KONSERWACII KABIN NALEZY UZYWAC WYLACZNIE SRODKOW DO TEGO CELU PRZEZNACZONYCH (PROFILE - SRODKI CZYSZCZACE DO ALUMINIUM
SZKLO - PREPARATY DO CZYSZCZENIA I KONSERWACII SZKtA).

AKTUALNA WERSIJE INSTRUKCII ZAWSZE ZNAJDZIESZ NA NASZE]
STRONIE WWW.METALHURT.COM.PL



